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EL daļas skaidrojošs apraksts 

1. Šajā būvniecības ieceres dokumentācijas daļā ir risināta Rīgas 1 slimnīcas 5. korpusa pagraba stāva telpu 
Bruņinieku ielā 5, Rīgā vienkāršotās atjaunošanas elektroinstalācija (t.sk. apgaismojums, spēka elektroiekārtas, 
kontaktligzdas un zemējums). 

2. Tehniskie risinājumi pieņemti saskaņā ar LVS EN, LBN, LEK un citiem normatīvajiem materiāliem, pasūtītāja 
uzdevumu, kā arī izpildot uzdevumus no AR, AVK daļas speciālistiem. 

3. Elektriskā tīkla spriegums ~400/230V. 

4. Objekta elektroapgāde paredzēta no esoša ēkas elektroapgādes tīkla atļautās slodzes robežās pēc ēkas 
enerģētiķa norādījumiem. 

5. Kopējā proj. elektroietaises slodze ir 15.0 kW. 

6. Visus tehniskos risinājumus sk. būvniecības ieceres dokumentācijas daļas rasējumos. 

 

Visas norādes uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām būvprojektā liecina tikai par šo 
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir 
iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, kas ir jāsaskaņo ar projekta autoriem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvprojekta EL daļas vadītājs:      Valentīns Ščedrovs 

         2021. gada 13. septembrī. 
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Elektroapgāde, iekšējā.

Iekārtu un materiālu specifikācija.

Nr. Nosaukums, tehniskais raksturojums Mērv. Skaits Piezīmes

1. Elektrosadalnes.

1.1 Grupu elektrosadalne GS2, ~400V, IP43, ar montāžas kompl. un vietu rezervi 30%: kompl. 1 GS2

ievadā: 3polu atvienotājslēdzis ~400V, 63A, SD203/63, "ABB" gab. 1

līnijās: 3polu automātslēdzis ~400V, C40A, S200, "ABB" gab. 1

3polu automātslēdzis ~400V, C16A, S200, "ABB" gab. 1

2polu automātslēdzis ar diferenciālo aizsardzību ΔI=30mA, ~230V, C16A, DS202 AC-

C16/0,03 - RCBo, "ABB"
gab. 4

1pola automātslēdzis ~230V, C16A, S200, "ABB" gab. 2

1pola automātslēdzis ~230V, C10A, S200, "ABB" gab. 5

3-polu kontaktors Inom=25A, ~400V, Uvad=~230V, ESB25-40N-06, "ABB" gab. 1 KM

1.2 Grupu elektrosadalne ES21, ~400V, IP43, ar montāžas kompl. un vietu rezervi 30%: kompl. 1 ES21

ievadā: 3polu atvienotājslēdzis ~400V, 63A, SD203/63, "ABB" gab. 1

ievadā: 3polu atvienotājslēdzis ~400V, 40A, SD203/40, "ABB" gab. 1

līnijās: 3polu automātslēdzis ~400V, C16A, S200, "ABB" gab. 1

2polu automātslēdzis ar diferenciālo aizsardzību ΔI=30mA, ~230V, C16A, DS202 AC-

C16/0,03 - RCBo, "ABB"
gab. 7

1pola automātslēdzis ~230V, C16A, S200, "ABB" gab. 14

1pola automātslēdzis ~230V, C10A, S200, "ABB" gab. 10

3-polu kontaktors Inom=25A, ~400V, Uvad=~230V, ESB25-40N-06, "ABB" gab. 1 KM

2. Apgaismojuma, kontaktligzdu sistēmu elektroiekārtas.

Gaismeklis ar gaismas diodēm kompl. ar barošanas bloku ~230V

2.1
24W, iebūv., IP65, 2700lm, 595x595x71mm, opāls, 4000°K, COMPACT LED HYGIENIC 

P PLX, art.647628, "Lena Lighting vai ekvivalents 
gab. 37 G1

2.2
32W, iebūv., IP65, 3500lm, 595x595x71mm, opāls, 4000°K, COMPACT LED HYGIENIC 

P PLX, art.647666, "Lena Lighting vai ekvivalents 
gab. 20 G2

2.3
19W, iebūv., IP44, 2035lm, ∅185mm, opāls, 4000°K, Crux LED1x2100 E309 T840 OP, 

art.1019663, "Northcliffe" vai ekvivalents
gab. 14 G3

2.4
15W, iebūv., IP44, 1300lm, ∅160mm, opāls, 4000°K, Aviella C05 OA 1200-840 ET 01, 

art.6864740, "Trilux" vai ekvivalents
gab. 9 G4

2.5
14W, griestu/sienas, IP54, 615x97x72mm, opāls, 4000°K, Carina P LED1x2050 G445 

T840 MPRZ, art.1106192, "Northcliffe" vai ekvivalents
gab. 7 G5

2.6
50W, piekārts, IP20, ∅600mm, opāls, 4000°K, Rando Smart, art.9453043, "Nova 

Luce" vai ekvivalents
gab. 5 G6

2.7
1.5/4.8W, griestu, IP20, >150cd/m², ar bateriju 1h, "Izeja" TM.ONTEC G E1E 101 M 

ST, "TM Technologie" vai ekvivalents
gab. 7 GR

2.8
1.2/2W, iebūv., IP20, 289lm, ar bateriju 1h, TM.ONTEC R C1 60 NM AT, "TM 

Technologie" vai ekvivalents
gab. 6 GB

2.9 Apgaismojuma slēdzis ~230V, 10A, z/a gab. 20

2.10 Apgaismojuma pārslēdzis ~230V, 10A, z/a gab. 6

2.11 Apgaismojuma dubultslēdzis ~230V, 10A, z/a gab. 6

2.12 Kustības devējs ~230V, 10A, 360°, rādiuss >6m, griestu, ar laika aizturi līdz 15min gab. 8

EL.IS-1 Sastādīja: ___________inž. V.Ščedrovs
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2.13 Divpolu kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, z/a, nopērkama iekārta gab. 82

2.14
Divpolu hermētiskā kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, IP44, v/a, 

nopērkama iekārta
gab. 4

2.15 Datu kontaktligzda RJ45, z/a, nopērkama iekārta gab. 42

3. Kabeļi un caurules.

Spēka kabelis ar vara dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu

3.1 5x10mm², NHXMH-J-0.3/0.5kV, "Faber Kabel" m 36

3.2 5x2.5mm², NHXMH-J-0.3/0.5kV, "Faber Kabel" m 43

3.3 3x2.5mm², NHXMH-J-0.3/0.5kV, "Faber Kabel" m 622

3.4 3x1.5mm², NHXMH-J-0.3/0.5kV, "Faber Kabel" m 1016

3.5 PVH caurule Ø32mm, EVOEL FL-0H-SMART, "evopipes" m 8

3.6 PVH caurule Ø20mm, EVOEL FL-0H-SMART, "evopipes" m 223

3.7 Datu kabelis 4x2x0.57mm AWG23 Cat6 F/UTP, LSZH m 1615

4. Kabeļu konstrukcijas.

4.1 Kabeļu trepe 300mm, L=3m, KS20-300, "Meka" gab. 15

4.2 Stiprinājuma mezgls 300mm platām trepēm kompl. 30

4.3 Kabeļu trepe 200mm, L=3m, KS20-200, "Meka" gab. 7

4.4 Stiprinājuma mezgls 200mm platām trepēm kompl. 14

5. Zemējuma sistēma.

5.1 Potenciālu izlīdzināšanas zemējuma kopne, nopērkama iekārta gab. 2

Vara vads dzeltenzaļā PVH izolācijā

5.2 1x50mm², H07V-K-0.45/0.75kV, "TOP CABLE" m 40

5.3 1x10mm², H07V-K-0.45/0.75kV, "TOP CABLE" m 40

5.4 1x6mm², H07V-K-0.45/0.75kV, "TOP CABLE" m 20

EL.IS-2 Sastādīja: ___________inž. V.Ščedrovs


