Pasūtītāja līg.reģ.Nr._______________
Piegādātāja līg.reģ.Nr._______________

Līgums
par žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu
Rīgā,








        2021.gada ___.augustā
SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz Valdes reglamenta pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina, no vienas puses, un
SIA “BS elite” (turpmāk – Piegādātājs), kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes locekle Nataļja Griškjane, no otrs puses, turpmāk kopā sauktas “Puses” vai atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkuma „Žalūziju iegāde” (ID Nr. R1S 2021/61-IEP) (turpmāk – iepirkums) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt un uzstādīt žalūzijas (turpmāk – Preces) saskaņā ar Piegādātāja iepirkumā iesniegto piedāvājumu (1.pielikums). Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par pienācīgā kārtā piegādātām un uzstādītām Precēm saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

1.2. Preču specifikācija, daudzums un cena norādītas Līguma 1.pielikumā. 

2. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA
2.1. Piegādātājs apņemas piegādāt un uzstādīt Preces 30 dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas brīža. 
2.2. Piegādātājam ir pienākums piegādāt Preces atbilstošā daudzumā, komplektācijā un pienācīgas kvalitātes, kas pilnībā atbilst Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam – 1.pielikums. Piegādātājs pirms Preču piegādes ar Pasūtītāju saskaņotos laikos veic logu pārmērīšanu, nepieciešamības gadījumā precizējot Preču izmērus.
2.3. Piegādātājam ir pienākums visus ar Preču piegādi un citus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risināt ar Pasūtītāja pārstāvi – Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs Aldonis Arnavs, 29170470, aldonis.arnavs@1slimnica.lv. 
2.4. Pēc Preču piegādes un uzstādīšanas Puses paraksta pavadzīmi-rēķinu, kas apliecina Preču pienācīgu un pilnīgu piegādi, uzstādīšanu un citu Piegādātāja līgumisko saistību izpildi. Dokumenta parakstīšana nenoņem Piegādātāja atbildību par Preču defektiem un trūkumiem, kurus, vizuāli apskatot Preces, nebija iespējams konstatēt pie pavadzīmes parakstīšanas.

2.5. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci un neparakstīt pavadzīmi-rēķinu, ja tiek konstatēts, ka piegādātā un uzstādītā Prece neatbilst Līguma 2.2.punktā noteiktajām prasībām. Šajā gadījumā Piegādātāja pienākums ir novērst konstatētos trūkumus, un tas neaptur Līguma 3.5. punktā noteikto sankciju piemērošanu par termiņu kavēšanu. 

2.6. Preču piegādes un uzstādīšanas laikā Piegādātājam ir pienākums saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu, kā arī pēc Preču piegādes un uzstādīšanas atstāt Pasūtītāja teritoriju tīrā un pienācīgā kārtībā, savākt visus sevis radītos atkritumus. 

2.7. Piegādātāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir _____________________,tālr._____, e-pasts: ___________.
                                      3.PIRKUMA MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa par Līguma noteikumiem atbilstošu Preču piegādi un uzstādīšanu tiek noteikta 8092,95 EUR bez PVN, PVN 21% apmērā sastāda 1699,52 EUR, kopā- 9792,47 EUR.

3.2. Līguma summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas saistīti ar pienācīgu un pilnīgu Preču piegādi un uzstādīšanu, tai skaitā iepirkuma dokumentos nenorādītiem izdevumiem, kas nepieciešami Preču pilnīgai piegādei un uzstādīšanai, kā arī garantijas saistību izpildei. 

3.3. Samaksa par Precēm tiks veikta ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas. Pavadzīmē-rēķinā obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo pavadzīmi.
3.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.3.punktā noteikto Preču apmaksas termiņu, tam ir pienākums maksāt Piegādātājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

3.5. Par Līguma 2.1. un/vai 4.4. punktā noteikto termiņu nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Šajā Līguma punktā minētais līgumsods bezierunu kārtībā tiek ieturēts no Pasūtītāja veicamā maksājuma Piegādātājam, ja tāds veicams, vai arī 10 (desmit) dienu laikā apmaksāts pēc atbilstoša rēķina piestādīšanas. 

4. PRECES GARANTIJA
4.1. Piegādātājs, skaitot no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, Precēm dod 2 (divu) gadu garantiju. 

4.2. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ievēro visus Piegādātāja noteiktos Preču lietošanas noteikumus. Piegādātājam ir pienākums, vienlaikus ar Preču nodošanu, informēt Pasūtītāju par Preču lietošanas noteikumiem, nodrošināt Preces ar lietošanas instrukcijām latviešu valodā, pretējā gadījumā Piegādātājs nav tiesīgs celt iebildumus par Preces neatbilstošu lietošanu.

4.3. Precēm ir pilnībā jāatbilst visām Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Piegādātāja piedāvājumā (1.pielikums) norādītajai specifikācijai, jābūt jaunām, tīrām, labā kvalitātē un atbilstošām normatīvo aktu prasībām, kā arī pilnībā jāatbilst un jākalpo mērķim, kādam tās iegādātas. 

4.4. Līguma 4.1.punktā norādītajā garantijas laikā Piegādātājs apņemas par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā (ja Puses nevienojas par citu termiņu) pēc Pasūtītāja paziņojuma par Preču trūkumiem vai konstatētajiem defektiem, par saviem līdzekļiem izlabot defektus vai atvietot nekvalitatīvās Preces ar jaunām. 

5. PAPILDU NOTEIKUMI
5.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Puses izpildījušas visas savas ar Līgumu uzņemtās saistības. 

5.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm abpusēji vienojoties.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot Piegādātāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja: 

5.3.1. Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu un Piegādātāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) darba dienas;

5.3.2. Piegādātājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības un ja Piegādātājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

5.3.3. ja Piegādātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju;

5.3.4.
ja Piegādātājs paaugstina Preces cenu;

5.3.5.
ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

5.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neapmaksā rēķinu Līgumā noteiktajos termiņos un nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas.

5.5. Līguma 5.3. un 5.4.punkta gadījumā, Pusei, kura vienpusēji izbeidz Līgumu, nav jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.

5.6. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto.
5.7. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ar informāciju par kontaktpersonu maiņu Puses apmainās elektroniski.

5.8. Puses vienojas par to, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību vispirms tiks risināts pārrunu ceļā, bet ja Puses vienoties nespēj, tad tas tiks izšķirts tiesā vispārējā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.9. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nav pienācīgi izpildījusi Līgumu, tā atlīdzina otrai Pusei visus radušos zaudējumus. 

5.10. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros. Katra Pusei saņem vienu Līguma eksemplāru. 

6. PUŠU REKVIZĪTI

	Pasūtītājs:

SIA „Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV 1001

Tālrunis: 67366375

Fakss: 67315455

administracija@1slimnica.lv 
Bankas nosaukums: a/s Citadeles banka

konts: LV12PARX0006054590785 
	Piegādātājs:
SIA “BS elite”
Reģ.Nr. 41503070369
Adrese: Valkas iela 4c, Daugavpils, 
LV-5417
Tālrunis: 25656856
info@bselite.lv 
Banka: AS Swedbank
konts: LV16HABA0551039402681

	       _______________________

                 N.Zlobina
	____________________

N.Griškjane


Līguma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-PIEDĀVĀJUMS
	Nr. p.k.
	Preces nosaukums
	Pasūtītāja prasības- tehniskā specifikācija*
	Pretendenta Tehniskais piedāvājums 

(norādīt piedāvātās preces parametrus visām Tehniskajā specifikācijā minētajām pozīcijām, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka prece neatbilst)

	1.
	Vertikālās žalūzijas (saules gaismu atstarojošs audums) 
	Sliedes profils:

· materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums;

· pārklājums - balta, pulverkrāsojama krāsa;

· stiprināšana - pie sienas, kā arī logu ailē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes);

· stiprinājums – regulējams kronšteins.

Mehānisms:

· atvēršanas funkcija - velkot auklu, žalūzijas sistēma atveras uz labo vai kreiso pusi (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes), velkot to pašu auklu pretējā virzienā žalūziju sistēmā vienmērīgi aizveras;

· atvēršanas vadība - atbilstoša garuma, metāla ķēde lameļu pagriešanai leņķī, aukla ar atsvaru, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm;

· lameļu pagriešanas funkcija - griežot vadības stieni, lameles griežas ap savu asi 180 leņķa robežās; 

· lameļu pagriešanas vadība - atbilstoša garuma pelēka poliestera aukla ar plastmasas metāliskās krāsas lodītēm, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes);

· komplektācijā - iestrādāti stiprinājuma āķīši, atsvariņi un lameles cieši saturoša pelēka poliestera aukla ar plastmasas metāliskās krāsas lodītēm;

· žalūzijas lameles platums – 80-90 mm.

Audums:

· gaismas un siltuma kontroles audums;

· struktūra - viendabīga, auduma faktūra, ar ofisa telpām piemērotiem dekoratīvajiem elementiem vai bez dekoratīvajiem elementiem;

· krāsa: PANTONE 9084 U, Bēša (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes);
· krāsojuma stils - vienkrāsains, bez rakstiem;

· auduma tīrīšana - mazgāšana ar rokām, ievērojot mazgāšanas instrukciju;

· neuzliesmojošs (DIN 4102 B1);

· audums ar atstarojošu pārklājumu – metālisku pārklājumu, kas nodrošina gaismas un siltuma atstarošanu;

· sastāvs 100% PES;

· svars 220-245g/m²; 

· biezums 0,30mm (+/- 5%);

· saules atstarojums ne mazāks kā 81% (saskaņā ar DIN 67507);

· gaismas caurlaidība ne vairāk kā 7% (saskaņā ar DIN 67507);

· siltuma caurlaidība ne vairāk 10% (saskaņā ar DIN 67507);

· siltuma atstarošana ne mazāk kā 73% (saskaņā ar DIN 67507);

· žalūzijas audumam jāatbilst Oeko Tex Standard 100.
Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. 
	Sliedes profils:

· materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums;

· pārklājums - balta, pulverkrāsojama krāsa;

· stiprināšana - pie sienas, kā arī logu ailē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes);

· stiprinājums – regulējams kronšteins.

Mehānisms:

· atvēršanas funkcija - velkot auklu, žalūzijas sistēma atveras uz labo vai kreiso pusi (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes), velkot to pašu auklu pretējā virzienā žalūziju sistēmā vienmērīgi aizveras;

· atvēršanas vadība - atbilstoša garuma, metāla ķēde lameļu pagriešanai leņķī, aukla ar atsvaru, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm;

· lameļu pagriešanas funkcija - griežot vadības stieni, lameles griežas ap savu asi 180 leņķa robežās; 

· lameļu pagriešanas vadība - atbilstoša garuma pelēka poliestera aukla ar plastmasas metāliskās krāsas lodītēm, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes);

· komplektācijā - iestrādāti stiprinājuma āķīši, atsvariņi un lameles cieši saturoša pelēka poliestera aukla ar plastmasas metāliskās krāsas lodītēm;

· žalūzijas lameles platums – 89 mm.

Audums:

· gaismas un siltuma kontroles audums;

· struktūra - viendabīga, auduma faktūra, ar ofisa telpām piemērotiem dekoratīvajiem elementiem vai bez dekoratīvajiem elementiem;

· krāsa: PANTONE 9084 U, Bēša (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes);
· krāsojuma stils - vienkrāsains, bez rakstiem;

· auduma tīrīšana - mazgāšana ar rokām, ievērojot mazgāšanas instrukciju;

· neuzliesmojošs (DIN 4102 B1);

· audums ar atstarojošu pārklājumu – metālisku pārklājumu, kas nodrošina gaismas un siltuma atstarošanu;

· sastāvs 100% PES;

· svars 220g/m²; 

· biezums 0,3mm (+/- 5%);

· saules atstarojums ne mazāks kā 81% (saskaņā ar DIN 67507);

· gaismas caurlaidība ne vairāk kā 7% (saskaņā ar DIN 67507);

· siltuma caurlaidība ne vairāk 10% (saskaņā ar DIN 67507);

· siltuma atstarošana ne mazāk kā 73% (saskaņā ar DIN 67507);

· žalūzijas audumam jāatbilst Oeko Tex Standard 100.
Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. 

	2.
	Rullo žalūzijas
	Mehānisms:

· stiprināšana - pie sienas kā arī logu ailē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes);

· rullo žalūziju mehānisma caurule - ekstrudēta alumīnija caurule ar stiprības ribojumu, Ø36-43mm (atkarībā no žalūzijas izmēra); cinkota tērauda montāžas kronšteini ar nosegvākiem pelēkā krāsā. Ekstrudēta alumīnija divpusēja (viena puse noapaļota, otra puse gluda) audumā ievelkama apakšējā līsts 11×23 mm, žalūziju atsvara līste: anodēts alumīnijs pelēka krāsa, izmērs Ø13mm ar pieskaņotas krāsas uzgaļiem;

· fiksācijas funkcija - autofiksācija;

· atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo žalūzijas atrullējas (aizveras). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm;

· atvēršanas vadība - atbilstoša garuma pelēka poliestera aukla ar plastmasas metāliskās krāsas lodītēm, izvietojama rullo žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes).

Materiāls:

· žalūziju materiāls/audums sastāvs: 72 % PVC, 28 % stiklašķiedra; 

· neuzliesmojošs, antibakteriāls pārklājums, antistatisks, imprignēts pret mitrumu;

· faktūra – neporaina, gluda, vismaz 6 dažādu pelēku krāsu toņiem;

· tekstūra – bez tekstūras;

· tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt;

· auduma svars – ne mazāk par 420g/m2;

· biezums – ne mazāk par 0,42-0,50mm;

· gaismas caurlaidība –  0%. 

Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē.
	Mehānisms:

· stiprināšana - pie sienas kā arī logu ailē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes);

· rullo žalūziju mehānisma caurule - ekstrudēta alumīnija caurule ar stiprības ribojumu, Ø36-43mm (atkarībā no žalūzijas izmēra); cinkota tērauda montāžas kronšteini ar nosegvākiem pelēkā krāsā. Ekstrudēta alumīnija divpusēja (viena puse noapaļota, otra puse gluda) audumā ievelkama apakšējā līsts 11×23 mm, žalūziju atsvara līste: anodēts alumīnijs pelēka krāsa, izmērs Ø13mm ar pieskaņotas krāsas uzgaļiem;

· fiksācijas funkcija - autofiksācija;

· atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo žalūzijas atrullējas (aizveras). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm;

· atvēršanas vadība - atbilstoša garuma pelēka poliestera aukla ar plastmasas metāliskās krāsas lodītēm, izvietojama rullo žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes).

Materiāls:

· žalūziju materiāls/audums sastāvs: 72 % PVC, 28 % stiklašķiedra; 

· neuzliesmojošs, antibakteriāls pārklājums, antistatisks, imprignēts pret mitrumu;

· faktūra – neporaina, gluda, vismaz 6 dažādu pelēku krāsu toņiem;

· tekstūra – bez tekstūras;

· tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt;

· auduma svars – ne mazāk par 420g/m2;

· biezums – ne mazāk par 0,42mm;

· gaismas caurlaidība –  0%. 

Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē.

	3.
	Rullo-kasešu žalūzijas
	Mehānisms:

· stiprināšana - pie sienas ;

· materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums;
· pārklājums - balta, pulverkrāsojama krāsa;

· fiksācijas funkcija - autofiksācija;

· atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo-kasešu  žalūzijas atrullējas (aizveras). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm;

· atvēršanas vadība - atbilstoša garuma aukla,, izvietojama rullo-kasešu  žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes).

Materiāls:

· žalūziju materiāls/audums sastāvs: 72 % PVC, 28 % stiklašķiedra; 

· Uz āru vērsta žalūziju materiāla/auduma puse  ir saules staru  atstarojoša;

· neuzliesmojošs, antibakteriāls pārklājums, antistatisks, imprignēts pret mitrumu;

· faktūra – neporaina, gluda, vismaz 6 dažādu pelēku krāsu toņiem;

· tekstūra – bez tekstūras;

· tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt;

· auduma svars – ne mazāk par 420g/m2;

· biezums – ne mazāk par 0,42-0,50mm;

· gaismas caurlaidība –  0%. 

Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē.
	Mehānisms:

· stiprināšana - pie sienas ;

· materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums;
· pārklājums - balta, pulverkrāsojama krāsa;

· fiksācijas funkcija - autofiksācija;

· atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo-kasešu  žalūzijas atrullējas (aizveras). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm;

· atvēršanas vadība - atbilstoša garuma aukla,, izvietojama rullo-kasešu  žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes).

Materiāls:

· žalūziju materiāls/audums sastāvs: 72 % PVC, 28 % stiklašķiedra; 

· Uz āru vērsta žalūziju materiāla/auduma puse  ir saules staru  atstarojoša;

· neuzliesmojošs, antibakteriāls pārklājums, antistatisks, imprignēts pret mitrumu;

· faktūra – neporaina, gluda, vismaz 6 dažādu pelēku krāsu toņiem;

· tekstūra – bez tekstūras;

· tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt;

· auduma svars – ne mazāk par 420g/m2;

· biezums – ne mazāk par 0,42mm;

· gaismas caurlaidība –  0%. 

Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē.


* Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu. 
Finanšu piedāvājums

	Nr.
	Žalūziju veids
	Platums (mm)
	Augstums (mm)
	Skaits (gab.)
	Cena par vienību, EUR bez PVN
	Kopā, EUR bez PVN

	1
	Vertikālas žalūzijas
	1400
	2350
	1
	109.2
	109.2

	2
	Vertikālas žalūzijas
	2100
	2350
	2
	158.55
	317.1

	3
	Vertikālas žalūzijas
	1200
	2000
	1
	82.5
	82.5

	4
	Vertikālas žalūzijas
	1600
	2800
	12
	144.9
	1738.8

	5
	Vertikālas žalūzijas
	1100
	1550
	2
	61.65
	123.3

	6
	Vertikālas žalūzijas
	1600
	2000
	1
	106.5
	106.5

	7
	Vertikālas žalūzijas
	2300
	2500
	2
	183
	366

	8
	Vertikālas žalūzijas
	1200
	1800
	10
	75.3
	753

	9
	Vertikālas žalūzijas
	1850
	2400
	1
	143.7
	143.7

	10
	Vertikālas žalūzijas
	1700
	2400
	1
	132.9
	132.9

	11
	Vertikālas žalūzijas
	1900
	2200
	1
	135.9
	135.9

	12
	Vertikālas žalūzijas
	1200
	1550
	2
	66.3
	132.6

	13
	Vertikālas žalūzijas
	1800
	2200
	1
	129.3
	129.3

	14
	Vertikālas žalūzijas
	2100
	2300
	2
	155.4
	310.8

	15
	Vertikālas žalūzijas
	1500
	2300
	1
	114
	114

	16
	Rullo žalūzijas
	1050
	1800
	3
	95.55
	286.65

	17
	Rullo žalūzijas
	1600
	1800
	1
	140.1
	140.1

	18
	Rullo žalūzijas
	1800
	1800
	5
	156.3
	781.5

	19
	Rullo žalūzijas
	1800
	1200
	7
	107.7
	753.9

	20
	Rullo žalūzijas
	2000
	1800
	1
	172.5
	172.5

	21
	Rullo žalūzijas
	2000
	1600
	1
	154.5
	154.5

	22
	Rullo žalūzijas
	2400
	1600
	1
	183.3
	183.3

	23
	Rullo-kasešu žalūzijas
	1400
	2400
	2
	161.7
	323.4

	24
	Rullo-kasešu žalūzijas
	1600
	2600
	1
	197.7
	197.7

	25
	Rullo-kasešu žalūzijas
	1200
	1700
	3
	102.3
	306.9

	26
	Rullo-kasešu žalūzijas
	1200
	1600
	1
	96.9
	96.9

	Kopā bez PVN
	8092.95

	PVN 21%:
	1699.52

	Kopā ar PVN
	9792.47
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