
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS
Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Žalūziju iegāde” (ID Nr. R1S 2019/iep-131):
	Preces nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Tehniskais piedāvājums
	Finanšu piedāvājums

	
	Apraksts
	Daudzums
	Piedāvātās preces apraksts
	Cena EUR bez PVN par vienu vienību
	Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu
	Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu

	Vertikālas žalūzijas ar alumīnija vadotni
	Metāla ķēde lameļu pagriešanai leņķī. Poliestera aukla ar atsvaru - žalūziju atvēršanai/aizvēršanai. 
	
	
	
	
	

	
	Lameļu apakšējā savienojošā ķēde un atsvari pelēkā krāsā.
	
	
	
	
	

	
	Materiāls: 
	
	
	
	
	

	
	- lameles platums 89 mm;
	
	
	
	
	

	
	- krāsa: PANTONE 9084 U;
	
	
	
	
	

	
	- neuzliesmojošs audums (atbilstošs standartam DIN 4102 B1);
	
	
	
	
	

	
	- atbilst Oekotex standartam 100;
	
	
	
	
	

	
	- sastāvs 100 % PES;
	
	
	
	
	

	
	- svars 220 g/m2;
	
	
	
	
	

	
	- biezums 0.30 mm;
	
	
	
	
	

	
	- gaismas caurlaidība 54% 11%;
	
	
	
	
	

	
	- gaismas atstarošana 9% 47%;
	
	
	
	
	

	
	- absorbcija 37% 42%.
	
	
	
	
	

	
	Stiprināšana- ailes ( griestu) vai sienas.
	
	
	
	
	

	
	PLATUMS (mm)           AUGSTUMS (mm)
	
	
	
	
	

	
	          1206                        1622                                                                     
	29 gab.
	
	
	
	

	
	          1264                        1483
	4 gab.
	
	
	
	

	
	          1220                        2942
	34 gab.
	
	
	
	

	
	         1580                        1380
	9 gab.
	
	
	
	

	Rullo žalūzijas
	Mehānisms: ekstrudēta alumīnija caurule ar stiprības ribojumu auduma uztīšanai, diametrs Ø 36 mm. Cinkota tērauda montāžas kronšteini ar nosegvākiem pelēkā krāsā. Ekstrudēta alumīnija divpusēja (viena puse noapaļota, otra puse gluda) audumā ievelkama apakšējā līsts 11×23 mm. Krāsa: anodēta, pelēka.
	
	
	
	
	

	
	Materiāls: 
	
	
	
	
	

	
	-    PVC īpaši elastīgs;
	
	
	
	
	

	
	- neuzliesmojošs audums (atbilstošs standartam M1);
	
	
	
	
	

	
	- sastāvs 72 % PVC, 28 % stiklšķiedra;
	
	
	
	
	

	
	- svars 487 g/m2;
	
	
	
	
	

	
	- biezums 0.42- 0.50 mm;
	
	
	
	
	

	
	- gaismas caurlaidība 0 %;
	
	
	
	
	

	
	Stiprināšana - ailes ( griestu ) vai sienas.
	
	
	
	
	

	
	PLATUMS (mm)           AUGSTUMS (mm)
	
	
	
	
	

	
	           1206                             1622
	4 gab.
	
	
	
	

	
	           1220                             2042
	1 gab.
	
	
	
	

	
	           1359                             2268
	1 gab.
	
	
	
	

	KOPĀ
	
	


Piezīmes:
· preces atbilst ES standartiem;
· piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

· Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;
· aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;
· piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu.
Īpašie nosacījumi:

· preces cenā jāiekļauj preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, un uzstādīšana;

· piegāde: 30 dienu laikā pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas;

· apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

· garantija: vismaz 24 mēneši;

· iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

Paraksts______________________________________

                                (pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

   E-pasts:____________________

   Bankas konta Nr._______________________________

